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Техническая тема 
Руководство по смазке подшипников электродвигателей 
 
Правильная смазка подшипников электродвигателя имеет важное значение для 
поддержания их в пиковом рабочем состоянии и, в конечном итоге, для сокращения 
ненужных простоев. Этот бюллетень, предназначенный для клиентов ExxonMobil, 
призван послужить практическим руководством по правильной смазке подшипников 
электродвигателя с использованием смазывающих веществ. Этот документ представляет 
вам многолетний опыт ExxonMobil в области разработки смазок, а так же   опыт 
производителей подшипников и двигателей со всего мира. Документ  является   
руководством по правильной смазке подшипников электродвигателя. 
 
Консистентная смазка 
Консистентная смазка часто используется в качестве смазки для подшипников 
электродвигателя из-за ее простоты применения и уникальных характеристик. Основными 
целями смазывания подшипника электродвигателя являются: 
• Уменьшить трение и предотвратить износ 
• Защитить подшипники от коррозии 
• Действовать как уплотнение для предотвращения попадания загрязняющих веществ 
 
Консистентная густая смазка - это полутвердый смазочный материал, состоящий из 
базового масла, загустителя и присадок. Эти компоненты объединяются в сложные 
химические реакции при контролируемых температурах и давлениях. Базовое масло, 
используемое в смазках, может быть минеральным или синтетическим. Минеральные 
масла подходят для большинства применений подшипников электродвигателей. Однако 
синтетические базовые масла могут потребоваться для применения при экстремальных 
температурах или в тех случаях, когда желательны более длительные интервалы смазки. 
Загуститель в основном служит носителем для масла и предотвращает его утечку из 
раствора. Некоторые распространенные загустители включают простые металлические 
мыла, которые могут состоять из кальция, лития, натрия, алюминия или бария, и сложные 
металлические мыла, такие как комплекс лития. Загуститель, все чаще используемый в 
смазке подшипников электродвигателей, представляет собой полимочевину. 
Polyrex EM использует загуститель из полимочевины. Со многими смазывающими 
маслами  часто используются различные присадки  для придания смазкам особых свойств. 
Обычно используемые присадки включают ингибиторы коррозии, противоизносные или 
противозадирные присадки, ингибиторы окисления и коррозии, депрессорные присадки, 
смазывающие агенты, а также красители или пигменты. 
 
Выбор правильной смазки для электродвигателя 
Важные характеристики смазки для подшипников электродвигателя. 
В качестве типичных показателей хорошей смазки для электродвигателя можно 
использовать следующие критерии: 
• Вязкость: вязкость масла должна соответствовать нагрузке и скорости нанесения при 
рабочей температуре. 
 



 
 

Это поможет обеспечить максимальную защиту и срок службы компонентов. Типичная 
вязкость минерального масла в смазке для электродвигателя находится в диапазоне от 500 
до 600 SUS (Единицы Сейболда, Saybold Universal second) при 100°F (38°С). Ваш производитель 
электромоторов может дать конкретную рекомендацию. 
• Консистенция: консистенция густой смазки является одной из самых видимых 
характеристик. Консистенция или твердость смазки указывается в соответствии с ее 
классом NLGI (Национальный институт смазочных материалов), который варьируется от 
000 до 6. 
Консистенция густой смазки должна соответствовать применению, так как это влияет на 
прокачиваемость и способность достигать областей, подлежащих смазке. Смазка класса 
NLGI 2 наиболее часто используется в электродвигателях. 
• Стойкость к окислению: смазки для электродвигателей должны обладать 
исключительной стойкостью к окислению. Это продлевает срок службы подшипников, 
работающих на высоких скоростях и при высоких температурах. Результаты испытаний 
ASTM D 3336 высокотемпературной смазки дают хорошие показания при работе в 
экстремальных условиях. Выберите смазку с высокой стойкостью к окислению ASTM D 
3336. 
• Износоустойчивость:  если двигатель не смонтирован, и на подшипники не действует 
осевая нагрузка, обычно рекомендуется использовать смазку без противозадирных (EP) 
присадок. Противозадирные присадки могут сократить срок службы смазки и не должны 
рекомендоваться там, где они не нужны. С другой стороны, для подшипников, 
рассчитанных на большие осевые нагрузки, может потребоваться смазка с добавкой EP. 
 
• Точка каплепадения: Точка каплеобразования показывает температуру, при которой 
смазка будет плавиться или масло будет отделяться от загустителя. Из-за высоких 
температур, которые могут быть достигнуты в подшипнике электродвигателя, часто 
желательна смазка с высокой температурой каплепадения. Литиевые комплексные смазки 



и смазки, загущенные полимочевиной, имеют температуру каплепадения приблизительно 
500°F (260°С) или выше. 
• Изменение в пенетрации: тест ASTM D 217 «Конусное проникновение смазывающей 
смазки» измеряет консистенцию смазки после обработки 100 000 ходов. В этом 
испытании смазка подшипника электродвигателя должна размягчаться не более чем на 1–
1,5 балла по шкале NLGI. Смазка подшипника электродвигателя, которая размягчается 
сильнее, может вытекать из подшипника с возрастом. 
 
Совместимость смазок 
За некоторыми исключениями, смазки с различными типами загустителей следует считать 
несовместимыми друг с другом. Мы рекомендуем проводить тесты на совместимость 
смазок, если смешивание различных смазок неизбежно. Как правило, несовместимые 
смазки размягчаются или становятся жидкими. Это может привести к недостатку смазки и 
преждевременному выходу из строя подшипника. Однако может возникнуть жесткость, 
которая также может привести к недостатку смазки. Всегда начисто  вымывайте старую 
смазку из подшипника перед закладыванием новой. 
 
Добавление смазки в подшипники электродвигателя 
Интервалы повторной смазки 
Электродвигатели, использующие подшипники с  двойным уплотнением,  обычно имеют 
смазку на весь срок службы и в дополнительной смазке, как правило, не нуждаются. С 
другой стороны, все остальные подшипники с открытым, одноэкранированным или 
негерметичным покрытием, следует периодически повторно смазывать, чтобы заменить 
смазку, которая испортилась, вытекла  или загрязнилась. Как правило, условия 
эксплуатации определяют требуемый интервал повторной смазки. 
 
Все смазки портятся с определенной скоростью даже при умеренных условиях 
эксплуатации. Основными причинами являются окисление, чрезмерное вытекание 
базового масла, механический износ подшипника, загрязнение смазки. При высоких 
температурах испарение масла также может быть расзурающим фактором. Окисление в 
конечном итоге увеличивает вязкость масла, затвердевает мыльный загуститель. 
Некоторое масляное отделение желательно, но слишком сильно снижает способность 
смазки поддерживать эффективную смазочную пленку. Механическая или 
теромообработка  могут изменить свойства смазки, такие как консистенция, делая её не 
подходящей для применения. Чрезмерное испарение масла может привести к 
затвердеванию смазки. Ухудшение часто заканчивается твердыми, сухими отложениями, 
которые не могут ни смазать подшипники, ни защитить их от загрязнений. 
 
Эксплуатационные и другие факторы, влияющие на частоту повторного смазывания, 
включают: температуру, непрерывность обслуживания, количество смазки в корпусе, 
размер и скорость подшипника, вибрацию, воздействие загрязнений, эффективность 
уплотнений и пригодность смазки для конкретной службы. 
1. Высокие температуры смазки увеличивают скорость окисления, удваивая ее на каждые 
18°F (10°C), поднимающиеся выше 120°F (49°C). Высокая температура также увеличивает 
скорость вытекания и испарения масла. Кроме того, смазка имеет тенденцию размягчаться 
при повышении температуры и может стать достаточно жидкой,  вытекать из корпуса. 
При прочих равных условиях работа при высоких температурах потребует более частого 
повторного смазывания или использования высокотемпературной смазки. 
2. Непрерывность обслуживания означает количество часов обслуживания в день или 
измеряется в других единицах времени. Смазка, постоянно подвергающаяся воздействию 
ухудшающихся факторов, будет нуждаться в замене чаще, чем смазка в подшипнике, 
используемом лишь изредка. 



3. Большое количество смазки в правильно сконструированном корпусе  будет работать  
дольше, чем небольшое количество в пропорционально меньшем корпусе. Небольшое 
количество заложенной смазки будет вырабатываться чаще, чем равная часть в составе  
большого количества. Не имея достаточного количества масла с добавками  особого толка 
от смазки не будет. Однако в умеренных условиях небольшое количество смазки в 
герметичном или экранированном подшипнике с заводской смазкой может прослужить 
долго, возможно, несколько лет. 
4. Dn значение подшипника (диаметр отверстия в мм Х скорость в об/мин) 
пропорциональна линейной скорости элементов качения и может использоваться в 
качестве ориентира для определения частоты повторного смазывания. В подшипниках, 
работающих в диапазоне Dn от 150000 до 200000 и более, смазка на пути элементов 
сильно  нагревается. Такие подшипники требуют более частого повторного смазывания 
даже при правильно подобранной смазке, которая не дает чрезмерного проседания. 
Некоторые изготовители подшипников используют Ndm (скорость в об/мин Х диаметр 
шага подшипника) вместо Dn. Этот метод дает несколько более высокие контрольные 
значения, но учитывает влияние размера элемента качения и размеров поперечного 
сечения подшипника. 
5. Вибрация приводит к тому, что смазка более свободно подается на путь элементов 
качения, где она подвергается чрезмерной обработке и нагреву. Это уменьшает срок 
службы смазки, особенно в высокоскоростных подшипниках. Сбивание и сдвиг в 
подшипниках «размалывает» некоторые смазки, которые становятся достаточно текучими 
для чрезмерной утечки. Любой из этих факторов означает более частое повторное 
смазывание. 
6. Обычно требуется более частое повторное смазывание, если консистентная смазка 
является незначительной по каким-либо основным характеристикам - окислительным,  
пенетрационным, противоизносным, антикоррозионным свойствам или механической 
стабильности. 
 
Не так просто решить, когда и как часто смазывать. В целом это решение отражает опыт и 
рекомендации производителя оборудования и поставщика смазки. 
Интервалы повторной смазки для большинства подшипников качения от двух недель до 
двух лет, хотя для многих это происходит один раз в год во время плановых отключений. 
В крайнем нижнем положении подшипники, работающие на предельных скоростях или 
близких к ним, могут требовать повторного смазывания каждые шесть-восемь часов. 
 
Важно смазывать по соответствующему графику, чтобы старая смазка оставалась 
достаточно мягкой для продувки. 
Производители подшипников или оборудования рекомендуют интервалы повторного 
смазывания в зависимости от условий эксплуатации и типа смазки. 
Как правило, электродвигатели для легких и средних режимов работы, которые работают 
непрерывно, требуют как минимум ежегодной повторной смазки. Сократите интервал 
повторного смазывания вдвое на каждые 10°C выше номинально рекомендуемой 
температуры. 
 
Ниже приведены два наиболее распространенных метода определения правильной 
частоты повторного смазывания. 
1. Первый использует следующее уравнение: 
Частота (часы) = {[14 000 000 / (об/мин вала) (внутренний диаметр подшипника) 1/2 мм] - 
[(4) (внутренний диаметр подшипника) мм]} {F тип подшипника} {F температура} 
{F загрязнение} где, 
F Тип подшипника = 1,0 для сферического или упорного подшипника, 5,0 для 
цилиндрического подшипника, 10,0 для шарикоподшипника 



Температура F = 1,0 при температуре ниже 160°F, делится на два на каждые 20°F выше 
160°F 
F загрязнение = 0,1-1,0 в зависимости от уровня загрязнения - подшипники двигателя 
обычно 1,0 
 
* Приведенная выше формула взята из Практического руководства по машинному 
смазыванию, второе издание, Practical Handbook of Machinery Lubrication Second Edition  плюс 
дополнительные факторы для температуры и загрязнения из полевого опыта. 
2. Второй метод использует следующий график для определения частот повторного 
смазывания: 

 
Определение правильного количества смазки 
Определение правильного количества смазки для подшипника электродвигателя является 
одним из наиболее важных этапов первоначальной смазки подшипников. Недостаточное 
количество смазки может привести к выходу подшипника из строя из-за отсутствия 
смазки. С другой стороны, чрезмерная смазка может также привести к выходу из строя 
подшипника и вызвать проблемы из-за миграции смазки в обмотки. Один из следующих 
двух методов часто используется для определения количества смазки, добавляемой в 
подшипник: 
1. 1/2 до 2/3 свободного пространства в подшипнике - когда рабочая скорость составляет 
менее 50% от предельной скорости подшипника. 
От 1/3 до 1/2 свободного пространства - когда скорость превышает 50% от предельной 
скорости подшипника. 
2. Другой метод определения подходящего количества смазки для заполнения 
подшипника определяется следующим уравнением. Это простой метод расчета 
количества смазки, необходимого для стандартного применения. 
Количество смазки (г) = наружный диаметр подшипника (мм) X ширина подшипника (мм) 
X 0,005, или 
Количество (унция) = 0,114 X диаметр подшипника (дюймы) X ширина подшипника 
(дюймы) 
 



 
Fig. 1 — Temperature rise in grease lubricated bearing. 

Обычной практикой является заполнение подшипников, а также корпуса подшипников 
смазкой. В дополнение к удерживанию подшипника корпус подшипника также действует 
как резервуар для смазки. Следующее может быть использовано в качестве руководства 
по заполнению корпуса смазкой. 
• Заполнение от 30% до 50% - обычно используется для очень высоких скоростей. 
Нижний предел должен использоваться, чтобы уменьшить вспенивание и перегрев 
смазки. Перепакованные подшипники имеют тенденцию перегреваться и перегреваться 
еще больше на более высоких скоростях. 
• Заполнение от 50% до 75% - для медленных скоростей или при отсутствии других 
методов смазки, заполнить корпус от 50% до 75% смазкой. После уплотнения корпусов и 
запуска двигателя тела качения вытесняют излишки смазки между обоймами в корпус, 
оставляя только тонкую смазочную пленку, необходимую для минимизации трения и 
износа. 
• Полная упаковка. В особо грязной среде может потребоваться полное заполнение 
корпуса, но сам подшипник будет содержать только достаточное количество смазки. 
Метод сброса давления также даст полную упаковку. 
 
Метод полной упаковки начинается с того, что подшипник заполнен консистентной 
смазкой, а корпус заполнен на 75%, оставляя достаточно места для размещения 
избыточной смазки, выталкиваемой элементами качения. Если бы корпус был фактически 
заполнен полностью, смазка между элементами качения не могла бы вытекать и была бы 
серьезно выработана. Результирующее трение может стать настолько большим, что 
подшипник очень быстро достигает высокой температуры. (Рисунок 1). Высокие 
температуры ускоряют износ смазки, что возможно, приводит к выходу подшипника из 

строя из-за отсутствия смазки. Кроме того, расширение смазки может привести к ее 
попаданию в обмотку двигателя, что приведет к повреждению двигателя или к разрыву 
уплотнений. Такого сбоя можно избежать, запустив двигатель со снятой сливной пробкой, 
пока не будет удалена избыточная смазка. Такова суть метода сброса давления. 
 



 
Fig. 2 — Bearing housing for relubrication. 

Важно оценить количество смазки, выделяемой при каждом качкее из шприца для смазки. 
Производители подшипников часто рекомендуют количество смазки для нанесения на 
подшипник по весу или объему. На практике количество смазки, наносимое на 
подшипник, часто определяется количеством качков шприца для смазки. Поэтому важно 
знать количество смазки, подаваемой при каждом качке шприца. Производитель 
смазочного пистолета обычно указывает объем за один качок. Однако шприц для смазки 
можно откалибровать, посчитав количество качков, чтобы дозировать известное 
количество смазки. Вес одного качка шприца может быть определен с использованием 
любой лабораторной шкалы, предпочтительно в граммах и / или унциях. Затем можно 
посчитать количество качков, необходимое для достижения нужного по весу  количества 
смазки. 
 
Обратите внимание, что объем или вес за один качек шприца  может немного измениться 
при изменении консистенции. 
 
Как только количество смазки в унциях/граммах определено, оно должно быть 
преобразовано в соответствующее количество качков насоса или шприца для смазки. 
Стандартизация по марке и модели смазочного пистолета облегчит определение 
правильного количества смазки для электродвигателей по всему заводу. 
 
Корпуса многих подшипников с консистентной смазкой позволяют повторное смазывание 
смазочным пистолетом низкого давления. На рис. 2 показан подшипник открытого типа с 
дополнительным резервуаром для смазки с одной стороны. Эта конструкция имеет 
ограниченную продувку, поскольку повторное смазывание вытесняет и выталкивает из 
слива только смазку во внешнем корпусе. Сливной проход должен быть коротким с 
большим диаметром. На рис. 3 показаны конструкции свободной продувки. Новая смазка, 
нагнетаемая с одной стороны корпуса, проходит через элементы качения в дренаж с 
другой стороны. 
Опять же, сливной канал должен быть как можно короче и большого диаметра. 
Одноэкранированные подшипники, рис. 4, обеспечивают компактную компоновку в 
соответствии с требованиями к электродвигателям и могут быть повторно смазаны, как 
показано. 

 
 
 
 



 
Метод сброса давления обычно используемый для смазывания подшипников. 
1. Снимите сливную пробку и удалите старую смазку со сливного отверстия. 
2. Очистите штуцер давления и сопло смазочного пистолета, чтобы предотвратить 
введение загрязнений или абразивов в подшипник. 
3. Используя смазочный пистолет с ручным управлением, закачайте смазку в установку до 
появления новой смазки на сливном отверстии. Двигатель должен оставаться включенным 
и теплым, чтобы обеспечить лучшую дисперсию смазки. 
4. После добавления новой смазки запустите двигатель до выхода излишка смазки. 
Смазка удаляется через пробку с открытым сливным отверстием. Очистите выпускное 
отверстие от излишков смазки и замените сливную пробку. 
Примечание. При добавлении смазки на неработающем  двигателе вводите только 
половину объема. Запустите двигатель на 5-10 минут на полной скорости и добавьте 
последнюю половину. Это удаляет старую смазку из подшипника и предотвращает 
чрезмерное уплотнение смазки  и разрыв уплотнителя подшипника. 
Метод сброса давления может использоваться для начального заполнения подшипников 
открытого типа. Однако лучше собирать подшипники вручную или с помощью пакера 
подшипников, прежде чем устанавливать их в корпуса. Если подшипники предварительно 
не запакованы, то после сборки нанесите смазку с помощью пистолета до тех пор, пока не 

Fig. 3 — Free-purging housing designs. The design on the right, sometimes referred to as a transverse greasing design, may be 
preferable to that shown at left because the drain passage is shorter and larger. 

 
Fig. 4 — Lubrication – single-shielded bearing. 



STATIC 

 
Fig. 6 — Static corrosion. Courtesy of NSK Corporation 

убедитесь, что она равномерно распределена по всему подшипнику и не забивает ни  
входа, ни слива. Запустите двигатель и выполните процедуру снятия давления. 
Подшипники с двойным экранированием и двойным уплотнением (рис. 5), экраны и 
уплотнения с обеих сторон, как правило, имеют смазанную конструкцию. Запечатанные 
на весь срок службы подшипники поставляются с завода с надлежащим количеством 
смазки и не требуют ни первоначальной смазки, ни  смазки в процессе эксплуатации. 
Поэтому корпус подшипника обычно не предназначен для повторного смазывания 
консистентной смазкой. 
Чтобы избежать непреднамеренной смазки, удалите все смазочные фитинги и заглушки в 
двигателях, содержащих смазанные подшипники на весь срок эксплуатации. Кроме того, 
измените записи технического обслуживания, чтобы указать, что двигатель не нуждается 
в дополнительной смазке. 
 

 
 
 
Хранение электродвигателя 
Повреждение подшипников электродвигателя может произойти даже во время хранения 
двигателя. Два основных режима отказа подшипников при хранении, статическая 
коррозия и ложное рассоление описаны ниже. 
 

На рис. 6 показан подшипник, подверженный сильной коррозии. Коррозия может 
возникнуть по двум основным причинам. Во-первых, смазка может не обладать 
достаточными ингибиторами коррозии  для защиты металлических поверхностей. Во-
вторых, вибрация в двигателе может вытеснить смазку между роликами и дорожками 
качения в зоне нагрузки. При отсутствии защиты на металлических поверхностях может 
образовываться коррозия или ржавчина. 
 

 
Fig. 5 — Double shielded and double sealed bearings. 



 
 
Ложный Бринеллинг 
(1)Повреждение твердой несущей поверхности, характеризуемое неровностями, не вызванными 
пластической деформацией от перегрузки, а вследствие других причин типа фреттинговой коррозии. (2) 
Локальные пятна, появляющиеся при нарушении сплошности защитной пленки на металле, непрерывно 
повторяющимися воздействиями, обычно в присутствии коррозионной среды. Внешний вид подобен 
изделию после Бринеллинга, но продукты коррозии обычно видны. Это может быть результатом 
фреттинговой коррозии. Термина стараются избегать в случае возможности дать более точное 
описание. (Источник: «Металлы и сплавы. Справочник.» Под редакцией Ю.П. Солнцева; НПО 
"Профессионал", НПО "Мир и семья"; Санкт-Петербург, 2003 г.) 
На рис. 7 показан случай  Ложного  Бринеллинга. Вибрация подшипника в статическом 
положении заставляет элементы качения вибрировать на дорожке качения в одном месте. 
Со временем вибрация может удалить маленькие кусочки металлических поверхностей. 
Это вызванное вибрацией удаление металла может продолжаться до тех пор, пока износ 
не станет очень сильным. Этот тип износа будет отображаться как следы износа, 
совпадающие с расстоянием между элементами качения. Чтобы предотвратить эти и 
другие виды повреждений, необходимо соблюдать следующие процедуры: 
• Полностью смажьте двигатели, поступающие в хранилище. Отметьте на сохраненном 
двигателе дату последней смазки и название смазки. 
• Храните двигатели в чистом, сухом, свободном от вибрации месте. 
• Храните двигатели на поверхности, которая может поглощать вибрации, например, 
дерево и т. д. 
• Периодически вращайте холостые валы двигателя для перераспределения свежей смазки 
и сохранения антикоррозионной пленки на поверхностях подшипников. 
• Тщательно выровняйте оборудование и валы двигателя, чтобы продлить срок жизни 
подшипников. 
• Там, где риск загрязнения высок, предпочтительны смазочные картриджи, так как они 
хорошо защищены от загрязнения. 
 
Наблюдение состояние электродвигателей с целью повышения надежности их 
подшипников 
Проблемы со смазкой и подшипниками часто определяют с помощью   звука,  ультразвука  
и тепла. С помощью стандартного анализа вибрации, ультразвукового исследования 
(анализ вибрации) и обнаружения тепла можно оптимизировать надежность подшипников 
электродвигателя. Несмотря на то, что в этом документе представлены рекомендации по 
объему и частоте повторного смазывания, условия эксплуатации конкретных двигателей 
могут диктовать изменения  рекомендаций для смазки. 
Благодаря проверке работы электродвигателя можно оптимизировать методы повторного 
смазывания и определить неудовлетворительные условия. 

 
Fig. 7 — False Brinelling. Courtesy of NSK Corporation 



Fig. 8 — Normally, poor lubrication appears first in the ultrasonic range (over 20,000 hertz). Courtesy of 
Computational Systems Inc. 

Раннее обнаружение плохой смазки или состояния подшипников позволит принять 
соответствующие меры до того, как произойдет обширное или неожиданное повреждение 
оборудования. 
 
Ультразвуковое определение качетва смазки подшипника  
Ультразвуковое измерение вибрации, выполненное с помощью ультразвукового 
прослушивающего устройства с пассивным контактом, всегда должно проводиться в 
одном и том же месте, на одной оси и с использованием одних и тех же параметров сбора 
данных для получения достоверных данных. Выберите положение и ориентацию, которые 
позволяют вибрации проходить через наименьшее количество возможных преград. По 
мере того, как высокочастотная энергия распространяется от подшипника, энергия быстро 
рассеивается т.к.  она проходит через все больше и больше поверхностей. Чтобы получить 
наилучшие данные, измерьте показания как можно ближе и в том же направлении, что и 
нагрузка на подшипник. Большинство воздействий на подшипники будет попадать в 
диапазон 4 кГц, в то время как проблемы со смазкой и незначительные удары появятся 
при 30 кГц (см. рис. 8). Это диапазоны частот, которые необходимо проверить при 
анализе подшипников. 
 

 
 
Недостаточная смазка: В подшипниках качения звук создается волнами напряжения, 
вызванными трением, от взаимодействия элементов качения и дорожки качения, а также 
элементов качения и сепаратора. По мере истощения смазки толщина смазочной пленки 
будет уменьшаться, что приведет к увеличению коэффициента трения. Увеличенный 
коэффициент трения создает больше тепла и звука. На частоте 30 кГц подшипники со 
смазкой будут звучать очень похоже на белый шум и имеют небольшую периодичность, 
которая обычно наблюдается в подшипниках с механическими неисправностями. 
Температура обычно не является достоверным  показателем недостаточного смазывания, 
кроме случаев полного отсутствия смазки. 
 
Как правило, оптимальная или базовая амплитуда ультразвука на частоте 30 кГц должна 
составлять 10 дБ или менее. Амплитуды при нормальной смазки должны составлять от 10 
до 20 дБ. Тестирование показало, что критический уровень до нанесения постоянного 



урона составляет около 30 дБ. Это общие оценки, которые варьируются в зависимости от 
типа подшипника и области применения. Более точные уровни можно оценить с помощью 
тестирования и анализа тенденций. Если амплитуда превышает 30 дБ (или если есть 
значительное увеличение потрескивающего/шумящего звука для устройств без показаний 
дБ), смазку следует наносить до тех пор, пока шум не опустится ниже 30 дБ или пока не 
уменьшится. 
 
 
 
Температурный анализ состояния подшипников и смазочных материалов 
Звуковой анализ оказался неэффективным для определения условий чрезмерной смазки. 
Наилучший метод определения избыточной смазки достигается путем мониторинга 
повышения температуры. 
 
 
 
Хотя температурный анализ может оказаться полезным для определения степени 
избыточного смазывания, существуют и другие причины изменения температуры, в том 
числе: 
• Плохая вентиляция двигателя (отсутствует заглушка на конце двигателя, отсутствует 
или сломан вентилятор, заглушенный/засоренный вход вентилятора и т. д.) 
• Чрезмерная или ненормальная нагрузка на устройство, приводимое двигателем 
• Сломанный ротор двигателя 
• Однофазная запика на трехфазного асинхронного двигателя 
• Свободная посадка подшипника на валу двигателя 
• Плохой подшипник 
• Плохое состояние сцепления 
• Плохая соосность вала  двигателем и ведомого устройства 
• Плохое крепление двигателя (чрезмерная мягкая ножка) 
 
 
 
Прежде чем наносить больше смазки на подшипник, работающий в горячем состоянии, 
выясните все возможные причины повышения температуры. 
 
 
 
На рис. 9 показан стандартный частотный спектр вибрации подшипника, который 
работает в условиях плохой смазки. 
Контакт между роликами и дорожкой качения может возбудить некоторые высокие 
резонансные частоты других компонентов подшипника. Ультразвуковые показания могут 
помочь обнаружить плохую смазку задолго до того, как произойдет это повреждение. 
Этот тип анализа также может помочь определить, смазывается ли подшипник двигателя 
правильным количеством смазки и с правильной частотой. Обычно плохая смазка 
порявляется в диапазоне от 800 до 2000 герц с появлением пиков от 80 до 120 герц. 
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The proper lubrication of electric motor bearings is essential to 

maintaining them in peak operating condition and, ultimately, in 

reducing unnecessary downtime. This bulletin, for ExxonMobil 

customers, is intended to serve as a practical guide to the proper 

lubrication of electric motor bearings utilizing grease as a lubricant. 

It can help you to apply ExxonMobil’s years of lubrication experience 

with that of bearing and motor manufacturers from around the 

world to provide you with a guide to the proper lubrication of electric 

motor bearings.

Grease Lubrication
Grease is frequently used as an electric motor bearing lubricant 

because of its simplicity of application and unique characteristics. 

The primary functions of an electric motor bearing grease are to:

•	 Reduce	friction	and	prevent	wear

•	 Protect	bearings	against	corrosion

•	 Act	as	a	seal	to	prevent	entry	of	contaminants

Grease is a semi-solid lubricant composed of a base oil, a thickener 

and additives. These components are combined in complex 

chemical reactions under controlled temperatures and pressures. 

The base oil used in greases may be mineral or synthetic. Mineral 

oils are adequate for most electric motor bearing applications. 

However, synthetic base oils may be required for extreme 

temperature applications or where longer regreasing intervals are 

desired. The thickener primarily serves as a carrier for the oil and 

prevents it from leaking out of the application. Some common 

thickeners include metallic soaps that can be composed of calcium, 

lithium, sodium, aluminum or barium and complex metallic soaps 

such	as	lithium-complex.	A	thickener	increasingly	employed	in	

electric motor bearing lubrication is polyurea.

Polyrex EM	utilizes	a	polyurea	thickener.	As	with	many	lubricating	

oils, additives are frequently used to impart special properties to the 

grease. Commonly used additives include, corrosion inhibitors, anti-

wear or extreme pressure agents, oxidation and corrosion inhibitors, 

pour point depressants, lubricity agents, and dyes or pigments.

Choosing the Right Electric Motor Grease
Important Grease Characteristics for Electric Motor Bearings 

The following criteria may be used as typical indicators of a good 

electric motor grease:

•	 Viscosity:	Oil viscosity should be appropriate for the load and 

 speed of the application at operating temperature. 
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 This will help to insure maximum protection and 

 component life. The typical mineral oil viscosity in an 

 electric motor grease is in the range of 500 to 600 SUS 

 at 100°F. Your electric motor builder may provide a 

 specific recommendation.

•	 Consistency:	A	grease’s	consistency	is	one	of	its	most	 

	 visible	characteristics.	A	grease’s	consistency	or	firmness 

 is stated in terms of its NLGI (National Lubricating 

 Grease Institute) grade, which ranges from 000 to 6. 

 The consistency of a grease should be appropriate to the 

 application, as it affects pumpability and ability to reach the 

	 areas	to	be	lubricated.	A	NLGI	2	grade	grease	is	the	most 

 commonly used in electric motor applications.

•	 Oxidation	Resistance: Electric motor greases should 

 have outstanding resistance to oxidation. This extends 

 the life of bearings running at high speeds and high 

	 temperatures.	ASTM	D	3336	High	Temperature	Grease 

 Life test results give a good indication when operating 

 under extreme conditions. Choose a grease with a high 

	 ASTM	D	3336	oxidation	life.

•	 Anti-Wear: Unless a motor is mounted so there is a thrust 

 load on the bearings, it is generally advisable to use a 

	 grease	without	extreme	pressure	(EP)	additives.	EP 

 additives can shorten the life of the grease and should not 

 be recommended where they are not needed. On the other 

 hand, bearings designed to handle heavy thrust loads may 

	 require	a	grease	with	an	EP	additive.



•	 Dropping	Point: The dropping point gives an indication of 

 the temperature at which the grease will melt or the oil will  

	 separate	from	the	thickener.	Due	to	the	high	temperatures 

 that can be reached in an electric motor bearing, a grease 

 with a high dropping point is frequently desirable. Lithium 

 complex greases and polyurea-thickened greases both 

 have dropping points of approximately 500°F or higher.

•	 Shear	Stability:	ASTM	D	217	Cone	Penetration	of 

 Lubricating Grease test measures the consistency of the 

	 grease	after	it	has	been	worked	100,000	strokes.	An 

 electric motor bearing grease should soften no more than 

	 1	to	1.5	NLGI	grades	in	this	test.	An	electric	motor	bearing 

 grease that softens more than that may leak out of the 

 bearing with age.

Grease Compatibility
With some exceptions, greases with different types of 

thickeners should be considered incompatible with each other. 

We recommend running grease compatibility tests if mixing 

different greases is unavoidable. Generally, incompatible 

greases will soften or become fluid. This can result in lack of 

lubrication and can lead to premature bearing failure. However, 

stiffening may occur and can also lead to a lack of lubrication. 

Always	purge	as	much	of	the	old	grease	as	possible,	and 

then regrease more frequently to purge all the old grease out 

of the bearing.

Adding Grease to Electric Motor Bearings
Re-greasing	Intervals

Electric motors utilizing double shielded or double sealed 

bearings, which are typically of the lubricated-for-life design, 

usually do not require regreasing. On the other hand, all 

others, those being open or single shielded or sealed bearings, 

should be re-lubricated periodically to replace grease that 

has deteriorated, leaked away, or become contaminated. 

Generally, operating conditions will dictate the relubrication 

interval required.

All	greases	deteriorate	at	some	rate,	even	under	moderate	

operating conditions. The principal causes are oxidation, 

excessive	oil	bleeding,	and	mechanical	working.	At	high	

temperatures, oil evaporation may also be a factor. Oxidation 

eventually increases the oil viscosity and hardens the soap. 

Some oil bleeding is desirable, but too much reduces the 

ability of the grease to maintain an effective lubrication 

film. Mechanical working, or shearing, may change grease 

properties such as consistency, making the grease less 

suited to the application. Excessive oil evaporation may 

harden	the	grease.	Deterioration	often	ends	in	hard,	dry,	

deposits that can neither lubricate bearings nor protect them 

against contaminants.

Operating and other factors that influence relubrication 

frequency include: temperature, continuity of service, quantity 

of grease in housing, size and speed of bearing, vibration, 

exposure to contaminants, effectiveness of seals, and the 

grease’s suitability for the particular service.

1. High grease temperatures increase the oxidation rate, 

	 doubling		it	for	every	18°F	(10°C)	rise	above	120°F	(49°C). 

 High temperature also tends to increase the rate of 

	 bleeding	and	evaporation	of	the	oil.	Additionally,	grease 

 tends to soften as temperatures increase and may 

 become fluid enough to leak  out of housings. Other things 

 being equal, operating at high temperatures will require 

 more frequent relubrication, or the use of a high 

 temperature grease.

2.	 Continuity	of	service	means	hours	of	service	per	day	or 

	 other	time	unit.	A	grease	continuously	subjected	to	 

 deteriorating factors will need replacement more often than  

 the grease in a bearing used only occasionally.

3.	 A	large	quantity	of	grease	in	a	properly	designed	housing 

 will last longer than a small quantity in a proportionally 

 smaller housing. The small quantity will be reworked more  

 often than an equal portion of the large quantity and will not 

 benefit from reserve capacity (including more oil and 

 additives). Under moderate conditions, however, a small 

 quantity of grease in a factory lubricated sealed or shielded 

 bearing may last a long time, perhaps several years.

4.		The	Dn	value	of	a	bearing	(bore	diameter	in	mm	x	speed	in 

 rpm) is proportional to the linear speed of the rolling 

 elements and may be used as a guide to determine 

	 relubrication	frequency.	In	bearings	operating	in	the	Dn 

	 range	of	150,000	to	200,000	or	more,	grease	in	the	path 

 of the elements is severely worked and heated. Such 

 bearings require more frequent relubrication even with 

 correctly selected grease that does not slump excessively. 

 Some bearing manufacturers use Ndm (speed in rpm x 

	 pitch	diameter	of	the	bearing)	instead	of	Dn.	This	method 

 produces somewhat higher reference values, but considers  

 the effect of rolling element size and the bearing’s cross 

 section dimensions.

5. Vibration causes grease to feed more freely into the rolling 

 elements’ path, where it is worked and heated excessively. 

 This reduces grease life, especially in high speed bearings. 

 Churning and shearing in bearings “mills down” some 

 greases, which become fluid enough to leak excessively. 

 Either factor means more frequent relubrication.

6. More frequent relubrication usually will be required if the 

	 grease	is	marginal	in	any	major	characteristic	—	oxidation, 

 bleeding, pumpability, antiwear and antirust properties, 

 or  mechanical stability.



Determining the Correct Amount of Grease
Determining	the	correct	amount	of	grease	for	an	electric	motor	

bearing is one of the most important steps in initial greasing 

and	in	regreasing	of	the	bearings.	An	insufficient	amount	of	

grease could lead to bearing failure due to lack of lubrication. 

On the other hand, over-lubrication can also lead to bearing 

failure and cause problems due to migration of the lubricant 

in to the windings. One of the two methods following is 

frequently used for determining the quantity of grease to be 

added to a bearing:

1.	 1/2	to	2/3	of	the	free	space	in	the	bearing	—	when 

 operating speed is less than 50% of the limiting speed 

 of the bearing.

	 1/3	to	1/2	of	the	free	space	—	when	the	speed	is	more 

 than 50% of the limiting speed of the bearing.

2.	 Another	method	of	determining	the	appropriate	quantity 

 of grease to fill the bearing is determined by the following 

 equation. This is a simple method of calculating the 

 amount of grease needed for a standard application.

 Quantity of grease (g) = Outer bearing diameter (mm) X

 bearing width (mm) X 0.005, or

	 Quantity	(oz)	=	0.114	X	(bearing	OD)	in	X	(bearing

 width) in

It is common practice to pack the bearings as well as the 

bearing housing with grease. In addition to holding the bearing 

in place, the bearing housing also acts as a grease reservoir. 

The following may be used as a guide to filling the housing 

with grease.

•	 30%	to	50%	fill	—	Typically	used.	For	very	high	speeds	the 

 lower limit should be used in order to reduce churning and 

 overheating of the grease. Overpacked bearings tend to 

 overheat, and to overheat even more at higher speeds.

•	 50%	to	75%	fill	—	For	slow	speeds,	or	in	the	absence	of 

	 other	methods	of	regreasing,	fill	the	housing	50%	to	75% 

	 with	grease.	After	the	housings	are	packed	and	the		motor 

 started, the rolling elements will push the excess grease 

 from between the races into the housing, leaving only the 

 thin lubricant film needed to minimize friction and wear.

•	 Full	pack	—	A	particularly	dirty	environment	may	call	for	the 

 housing to be completely filled, but the bearing itself will 

 only contain enough grease for lubrication. The pressure  

 relief method will also produce a full pack.

One full pack method begins with the bearing filled with 

grease	and	the	housing	75%	full,	leaving	just	enough	space	to	

receive the excess grease pushed out by the rolling elements. 

If the housing were actually packed full, the grease between 

the rolling elements could not escape and would be severely 

worked. The resulting friction could become so great that 

very high bearing temperatures would quickly develop. (Fig.1). 

High temperatures would accelerate grease deterioration, 

It is not a simple matter to decide when and how often to 

relubricate. Generally, the decision reflects experience and the 

machine builder’s and grease supplier’s recommendations.

Relubrication	intervals	for	most	rolling	element	bearings	range	

from two weeks to two years although for many it is once a 

year	during	scheduled	maintenance	shutdowns.	At	the	lower	

extreme, bearings running at or near their speed limits may 

require relubrication as often as every six to eight hours.

It is important to regrease on an appropriate schedule so 

that the old grease remains soft enough for purging. 

Bearing or equipment manufacturers recommend relubrication 

intervals based on operating conditions and type of grease. 

Typically, light to medium duty electric motors, that run 

continuously, will require at least annual relubrication. 

Reduce	the	relubrication	interval	by	half	for	every	10°C 

above the nominally recommended temperatures.

Two commonly used methods for determining the correct

relubrication frequency follow.

1. The first utilizes the following equation:

	 Frequency	(hours)	=	{[14,000,000/(shaft	rpm)(Bearing	ID)1/2

	 mm]	—	[(4)(Bearing	ID)	mm]}{F	bearing	type}{F	temperature} 

	 {F	contamination}	where,

 F bearing type = 1.0 for spherical or thrust bearing, 5.0 for

 cylindrical bearing, 10.0 for ball bearing

 F temperature = 1.0 for under 160°F, divide by two for every

	 20°F	above	160°F

 F contamination = 0.1 to 1.0 depending on the level of 

	 contamination—motor	bearings	normally	1.0

*  Formula above taken from the Practical Handbook of 

 Machinery Lubrication Second Edition plus added factors 

 for temperature and contamination from field experience.

2.	 The	second	method	utilizes	the	following	graph	for 

 determining relubrication frequencies:



possibly leading to bearing failure due to lack of lubrication. 

Furthermore, expansion of the grease could force it into the 

motor winding, resulting in damage to the motor, or cause 

seals to rupture. Such failure may be avoided by running the 

motor with the drain plug removed until excess grease is 

purged. This is the pressure relief method.

It is important to estimate the amount of grease dispensed

by each shot from the grease gun. Bearing manufacturers

frequently recommend the amount of grease to apply to a

bearing by weight or volume. In practice, the amount of grease 

applied to a bearing is often determined by the number of 

shots from the grease gun. Therefore, it is important to know 

the amount of grease supplied from each shot of the grease 

gun. The grease-gun manufacturer can usually provide the 

volume per shot. However, the grease gun can be calibrated 

by counting the number of shots to dispense a known amount 

of grease. The weight from one shot can be determined using 

any laboratory scale, preferably in grams and/or ounces. 

Then the number of shots necessary to achieve the required 

amount by weight can be counted.

Note that the volume or weight per shot may change slightly

with a change in consistency.

Fig. 2 — Bearing housing for relubrication.

Fig. 3 — Free-purging housing designs. The design on the right, sometimes referred to as a transverse greasing design,

may be preferable to that shown at left because the drain passage is shorter and larger.

Fig. 1 — Temperature rise in grease lubricated bearing.

Once the quantity of lubricant in ounces has been determined 

it must be converted to the appropriate number of shots or 

pumps from a grease gun. Standardizing on a make and 

model of grease gun will facilitate determining the correct 

amount of lubricant to electric motors, plant wide.

The housings of many grease-lubricated bearings permit 

re-lubrication	with	a	low-pressure	grease	gun.	Fig.	2	shows 

an open type bearing with a supplemental grease reservoir 

on one side. This design has restricted purging since re-

lubrication displaces and forces out of the drain only the 

grease in the outer housing. The drain passage should be 

short	with	a	large	diameter.	Fig.	3	shows	free-purging	designs.	

New grease forced into one side of the housing passes 

through the rolling elements to the drain on the other side. 

Again,	the	drain	passage	should	be	as	short	as	possible	and	

of	large	diameter.	Single	shielded	bearings,	Fig.	4,	allow	a	

compact arrangement as required in electric motors and can 

be relubricated as shown.



or in-service lubrication. Therefore, the bearing housing is 

typically not configured for grease re-lubrication. 

To avoid unintended lubrication, remove any grease fittings 

and plug holes in motors containing lubricated-for-life 

bearings.	Additionally,	change	maintenance	records	to	indicate	

that the motor needs no further lubrication.

Electric Motor Storage 
Damage	to	electric	motor	bearings	can	occur	even	while 

a motor is in storage. The two main failure modes of 

bearings in storage, static corrosion and false brinelling 

are described below.

Fig. 6 shows a bearing suffering from severe corrosive pitting. 

Corrosion can occur for two main reasons. First, the grease 

may not possess adequate rust and corrosion inhibitors to 

protect the metal surfaces. Second, the vibration in the motor 

could force out the grease from between the rollers and 

raceways in the load zone. Left unprotected, corrosion or rust 

can form on the metal surfaces. 

Fig. 5 — Double shielded and double sealed bearings.
The pressure relief method is commonly used to 

relubricate bearings.

1.	 Remove	the	drain	plug	and	clean	old	grease	from	the 

 drain opening.

2.	 Clear	the	pressure	fitting	and	grease	gun	nozzle	to	prevent 

 introducing contaminants or abrasives into the bearing.

3.	 Using	a	hand	operated	grease	gun,	pump	grease	into	the 

 fitting until new grease appears at the drain opening. 

 The motor should remain running and warm to allow for 

 better dispersion of the grease.

4.	 After	adding	the	new	grease	run	the	motor	until	the	excess 

 grease is expelled through the open drain plug. Clean the 

 grease outlet of excess grease and replace the drain plug.

Note	—	When	adding	grease	without	the	motor	running,	

introduce	only	half	the	volume.	Run	the	motor	for	5-10	minutes	

at full speed, and add the final half. This purges the old grease 

from the bearing and prevents over packing and seal rupture.

The pressure relief method may be used for the initial filling of 

open type bearings. However, it is better to pack the bearings 

by hand or with a bearing packer before assembling them in 

the housings. If the bearings are not pre-packed, then after 

assembly apply grease with a gun until certain that it is uniformly 

distributed throughout the bearing and has not short circuited 

from inlet to drain. Start the motor and complete the pressure 

relief procedure.

Double	shielded	and	double	sealed	bearings	(Fig.	5),	shields	and	

seals on both sides, are generally of the lubricated-for-life design. 

Sealed-for-life bearings come prepacked with the correct amount 

of grease from the factory and do not require initial lubrication 

Fig. 6 — Static corrosion. Courtesy of NSK Corporation

STATIC	CORROSION

Fig. 4 — Lubrication – single-shielded bearing.



Ultrasonic Detection for Bearing Lubrication
Ultrasonic vibration reading made with a passive contact 

ultrasonic listening device, should always be taken at the same 

location, in the same axis, and using the same acquisition 

parameters in order to develop good trending data. Choose a 

position and orientation that allows vibration to travel through 

the	fewest	number	of	interfaces	possible.	As	high	frequency	

energy travels from the bearing, the energy dissipates quickly 

as it moves through more and different surfaces. To gain the 

best data, take readings as close as possible to and in the 

same direction as the bearing load. Most bearing impacts 

will	fall	in	the	4	kHz	range,	while	lubrication	and	minor	

impacting	problems	will	appear	at	30	kHz	(see	Fig.	8). 

These are the frequency ranges that need to be examined 

when analyzing bearings.

Under	Lubrication: In rolling element bearings, sound is 

created by friction induced stress waves from the interaction 

of the rolling elements and raceway and the rolling elements 

and	cage.	As	lubrication	starvation	occurs,	the	lubrication	

film thickness will decrease resulting in a greater coefficient of 

friction. The increased friction coefficient creates more heat 

and	sound.	At	30	kHz,	under	lubricated	bearings	will	sound	

much like white noise and has little periodicity commonly 

heard in bearings with mechanical faults. Temperature is not 

generally a good indicator of under lubrication unless lubricant 

is absent altogether.

As	a	general	rule,	the	optimum	or	baseline	ultrasonic	

amplitude	at	30	kHz	should	be	10	dB	or	less.	Normal	

lubrication	amplitudes	should	be	10	to	20	dB.	Testing	has	

shown that the critical level before permanent damage 

occurs	is	around	30	dB.	These	are	general	estimates	that 

vary depending on the type of bearing and the application. 

More accurate levels can be estimated through testing 

and	trending.	If	the	amplitude	exceeds	30	dB	(or	if	there	is 

Fig. 8 — Normally, poor lubrication appears first in the ultrasonic range 
(over 20,000 hertz). Courtesy of Computational Systems Inc.

False Brinelling
Fig.	7	illustrates	a	false	brinelling	failure	mode.	Vibration	of	the	

bearing in a static position causes the rolling elements to vibrate 

against the raceway in one place. Over time, the vibration can 

remove small bits of metal surfaces. This vibration induced metal 

removal can continue until the wear becomes very severe. This 

type of wear will appear as wear marks that line up with the 

spacing of the rolling elements. To prevent these and other types 

of damage, the following procedures should be followed:

•	 Fully	grease	motors	going	into	storage.	Tag	the	stored	motor	 

 with the date of last lubrication and the lubricant name.

•	 Store	motors	in	a	clean,	dry,	vibration-free	area.

•	 Store	the	motor	on	a	surface	that	can	absorb	vibration

 such as wood, etc.

•	 Rotate	idle	motor	shafts	periodically	to	redistribute	fresh 

 grease and maintain a corrosion-preventive film on 

 bearing surfaces.

•	 Align	equipment	and	motor	shafts	carefully	to	obtain 

 longest bearing life.

•	 Where	the	risk	of	contamination	is	high,	grease 

 cartridges are preferred since these are well sealed 

 against contamination.

Condition Monitoring to Enhance
Electric Motor Bearing Reliability
Lubrication and bearing problems often produce sonic and

ultrasonic sound as well as heat. By using standard vibration

analysis, ultrasonic sound (vibration analysis), and heat

detection, electric motor bearing reliability can be optimized. 

Although	this	paper	has	supplied	recommendations	for	the	

amount and frequency of re-lubrication, operating conditions of 

specific motors may dictate altered lubrication recommendations. 

By auditing electric motor operation, relubrication practices 

can be optimized and unsatisfactory conditions determined. 

Early detection of poor lubrication or bearing condition will allow 

appropriate action to be taken before extensive or unexpected

equipment damage occurs.

Fig. 7 — False Brinelling. Courtesy of NSK Corporation
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a significant increase in crackling/rushing noise for devices without

dB readouts), grease should be applied until the noise goes under 

30	dB	or	until	it	subsides.

Temperature Analysis for Bearing
and Lubricant Condition
Sound analysis has proven ineffective for determining conditions

of over lubrication. The best method for determining over lubrication 

is achieved by monitoring temperature increases.

Although	temperature	analysis	can	prove	useful	for	determining	the	

extent of over lubrication, there are other causes of temperature 

change, including:

•	 Poor	motor	ventilation	(plugged	motor	end	bell,	missing 

 or broken fan, plugged fan inlet, etc.)

•	 Excessive	or	abnormal	loading	on	the	device	the	motor	drives

•	 Broken	motor	rotor	bar

•	 Single	phasing	on	a	three	phase	induction	motor

•	 Loose	bearing	fit	on	the	motor	shaft

•	 Failing	bearing

•	 Poor	coupling	condition

•	 Poor	shaft	alignment	between	the	motor	and	the	driven	unit

•	 Poor	motor	mounting	(excessive	soft	foot)

Before applying more grease to a hot running bearing, investigate all 

possible reasons for increased temperatures.

Fig.	9	Shows	the	standard	vibration	frequency	spectrum	of 

a bearing that is operating in a poorly lubricated condition. 

The contact between rollers and raceway can excite some

of the high resonant frequencies of other bearing components. 

Ultrasonic readings can help to detect poor lubrication long 

before this damage occurs. This type of analysis can also aid in 

determining if the motor bearing is re-lubricated with the correct 

amount of grease and at the correct frequency. Normally, poor 

lubrication	appears	in	the	range	of	800	to	2000	hertz	with	80 

to	120	hertz	peaks	appearing.

Fig. 9 — Courtesy of Computational Systems Inc.


